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DUO Nsi  

ab Lager E&F Abbundwerk AG 

DUO-Balken bestehen aus zwei gegeneinander verleimten Hölzern. Durch die 
Verleimung wird die Formstabilität erhöht und die Rissbildung minimiert. Es wird 
unterschieden in DUO Nsi für den nicht sichtbaren und DUO Si für den sichtbaren 
Bereich. Produziert wird eine Standartlänge von 13.00 m. 

Technische Daten 
Holzart:    Fichte, Tanne, Kiefer  
    auf Anfrage: Douglasie, Lärche, Buche 
Sortierklasse:   C24  
Feuchtigkeit:   12% +/-2% 
Verleimung:   Melamin-Harnstoff-Formaldehyd (MUF) oder Polyurethan-

     verleimt (PUR) (Formaldehydfrei) 
Verfügbare Längen:  Standartlänge 13.00 m, Zuschnitt siehe unten 
Längsverbindung:  Keilgezinkt, in der Regel versetzter Stoss 
Herkunft:   EU-Raum 
Lieferfrist:   ab Lager kurzfristig verfügbar 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kappservice 
 

Für den Gebrauch und/oder den Transport  brauchen sie eine Sonderlänge, oder sie 

wollen einfach die Stangen  bei 6.5m halbiert ha ben?!  

Kein Problem. Wir rüsten das Material wie sie  es gerne mö chten.  

Nehmen sie gerne mit uns Kontakt auf.  
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DUO Nsi 
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auf Bestellung

Trio Si

Lagerquerschnitte E&F Wangen a.A./ Stangenlänge 13.00 m


